ST4300 LTE-Y &
ST3300 3¢

Seeking for Innovation

DISPOSITIVO ROBUSTO PARA USOS MULTIPLES

Este dispositivo te permite monitorear el vehiculo, incluir un informe automatico de accidente, bloqueo de
puerta, boton de panico, registro de temperatura; puedes gestionar diversos servicios, como, alarmas para el
robo de vehiculos, alarmas para desviacion de rutas, calculo de distancias, alarmas de panico, inmovilizacién.
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Especificaciones técnicas:

[ Interfaces:

Acelerémetro:
Acelerémetro de 3 ejes (Habito de manejo, alerta de
choquey colisién, alerta de graa ).
Fuente de alimentacién y conexiones:
Conector de cable de 10 pines
Conector de cable de 4 pines
Interfaz de bateria:
Conector de 3 pines.
Indicador LED:
Operacién de red celular & GPS
Antena para red celular & GPS:
Ambas internas (opcién de antena GPS externa)

[ Caracteristicas generales:

Comunicaciones M2M:
Protocolo unificado de Suntech.
Capacidad de memoria:
Hasta 10,000 posiciones.
Geo-cercas:
255 circulares, 30 Poligonales y 500 de puntos para
desviacién de rutas.
Tamano de SIM CARD:
3FF SIM (Micro-SIM)
SIM Holder: Push Push
Fuente de alimentacién:
DC 8 ~ 33V, proteccién electrénica sobrevoltaje y
alimentacién inversa.
Bateria de respaldo:
Recargable 3.7V, 450mAh Ni-MH.
Consumo de bateria:

Tipico: 40~50 mA@12V
Modo dormido: Menor de 4mA@12V
Dormido profundo: Menor de 2mA@12V

Rango de temperatura:

-30°C ~ +85°C
Tamano:

90.2 x 58 x 26.2 mm
Peso:

1159
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Velocidad de transferencia de paquetes (4G):
LTE categoria M1
Hasta 375 kb/s UL
Hasta de 375 kb/s DL
Frecuencia:
Modulo LTE para uso global; Cat M1/Cat NB1:
FDD LTE: B1, B2, B3, B4, B5,B12, B13,
B17,B18,B19, B26, B28,
LTE TDD: B39 (para Cat. M1 solo)
EGPRS: 850/900/1800/1900MH
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[ Especificacion GNSS: ]

Recepcion:
56 canales.
GPS LT GLONASS L1. AGPS (ST4300)
SBAS: WAAS, ENGNOS, MASA.

Frecuencia de actualizacion:

1Hz
Precision:
Posicién: 2.5m CEP
SBAS: 2.0m CEP
Adquisicién:
Cold start <29s
Aided start <1s
Hot start <ls
Sensibilidad:
Rastreo: -162dBm.
Readquisicion:  -160Bm.
Cold start: -148dBm.
EASYTM:

Disponible para un TTFF mas rapido.

[ Comunicacion:
TCP, UDP, SMS.

[ Entradas y salidas: ]

ST4300/ST3300:
Alimentacién de 5V. para accesorio
IGN, 1-wire® RS-232 (Tx/Rx)
3 entradas digitales
3 salidas digitales

ST4300R/ST3300R:
Comunicacion de voz bidireccional.
IGN, 1-wire® RS-232 (Tx/Rx)
2 entradas digitales
2 salidas digitales

ST3300RP:
IGN, 1-wire, RS-232
2 salidas, 1 entrada

1salida4.5V
Interconectable con modulos y kit de audio
|_ST3300 HSPA/UMTS 3(_’? |

Velocidad de transferencia de paquetes (3G):
HSUPA categoria 6, hasta 5.76 Mb/s UL.
HSDPA categoria 8, hasta 7.2 Mb/s DL.
WCDMA PS data, hasta 384 kb/s DL/UL.
Frecuencia:
3G: 800/850/900/1900/2100MHz.
2G: 850/900/1800/1900MHz.

[ Certificaciones ]

NYCE « IFT FCC+ PTCRB « IC
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México Colombia Brasil
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+57 17928180 Roma, sl.218, Santa Genebra,
Bogotd - Colombia Campinas

Seul - Corea +52-55 8434 4494

Ciudad de México - México
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Sao Paulo - Brasil




