ST4940 UTE
ST3940 BG% Seeking for Innovation

SEGURIDAD DE ACTIVOS MOVILES

Los dispositivos cuentan con un acelerémetro de 3 ejes que le permite la deteccién de movimiento, envié de
alertas por desplazamiento, boton de panico y alertas de niveles de bateria.

Bateria recargable: Impermeable:

J— Cumple IP 65
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Opcién de arnés ST4940/ST3940

con imanes.

Plataforma de
mantenimiento:
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Especificaciones técnicas:

[ Interfaces: [ Especificacion GNSS: ]
Aceleréometro: Recepcion:
Acelerometro de 3 ejes (Alerta de movimiento, ahorro 56 Canales

de bateria).
Fuente de alimentacién y conexiones:
Puerto para carga USB
Interfaz de bateria:
Conector de 3 pines
Indicador LED:
Operacion de red celular & GPS y bateria.
Antena para red celular & GPS:
Antenas internas.

[ Caracteristicas generales:

Capacidad de memoria:
Hasta 2000 posiciones.
Geo-cercas:
200 circulares.
Tamano de SIM CARD:
3FF SIM (Micro-SIM)
SIM Holder: Push Push
Bateria:
Recargable 3.7V, 1500mAbh Li-ion
Bateria opcional de: 3000mAh Li-ion.
Consumo de bateria:
Modo activo:
Modo dormido:
Dormido profundo:
Rango de temperatura:

40~60 mA
Menor de 3.5mA
Menor de 15uA

-20°C ~ +60°C
Impermeable:
Cumple IP 65

Tamano:
50.5 x 75 x 22.5 mm con bateria 1500mAh
50.5 x 75 x 32 mm con bateria 3000mAh
Peso:
88g

GPS&QZSS L1 GLONASS L1
SBAS: WAAS, ENGNOS, MASA.
Frecuencia de actualizacién:

1Hz
Precision:
Posicion: 2.5m CEP
SBAS: 2.0m CEP
Adquisicion:
Cold start <35s
Warm start <30s
Hot start <1s
Sensibilidad:
Rastreo: -162dBm.
Readquisicién:  -160Bm.
Adquisicion: -148dBm.
EASYTM:

Disponible para un TTFF mas rapido.

Entradas y salidas: ]
ST4940/ST3940:
Botdn de encendido.
Botén de S.O.S.
Certificaciones ]

NYCE « IFT- FCC+ PTCRB + IC
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] [ sT3940 HSPA/UMTS 3(? |

Velocidad de transferencia de paquetes (4G):
LTE categoria M1
Hasta 375 kb/s UL
Hasta de 375 kb/s DL
Frecuencia:
Médulo LTE para uso global; Cat M1/Cat NB1:
FDD LTE: B1, B2, B3, B4, B5,B12,B13,
B17,B18,B19, B26, B28,
LTE TDD: B39 (para Cat. M1 solo)
EGPRS: 850/900/1800/1900MH
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Velocidad de transferencia de paquetes (3G):
HSUPA categoria 6, hasta 5.76 Mb/s UL.
HSDPA categoria 8, hasta 7.2 Mb/s DL.
WCDMA PS data, hasta 384 kb/s DL/UL.
Frecuencia:
3G: 800/850/900/1900/2100MHz.
2G: 850/900/1800/1900MHz.
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